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Hej, nu ndrmar vi oss jul och ledighet med stormsteg. Detta &r arets sista BRF

Tibble Nytt, vi vill passa pa att onska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt ar.

Kulvertbytet vid Hjortronvigen fortskrider och
ar snart klart. Téank pa att elementen behdver

luftas efter att nya roren kopplats in.

Julgranen lamnas vid atervinningsstationen vid
Coop Konsum eller vid Hallonvidgen mellan 13

januari och den 23 januari.

Pdminner om att man inte limnar levande ljus

utan gér ett extra varv 1 lagenheten innan man

lamnar.

Vi vill gora boende uppméirksamma pa att det har setts en

fonstertittare i omradet.

Under dessa storhelger ir det mianga som reser bort och be

girna en granne eller van att vara uppmarksam.




Kulvertbyte pa Hallonvigen under 2022

Foreningen planerar att under 2022 renovera kulvert samt undercentraler pa

Hallonvégen.

Kulverten som gér mellan undercentraler och bostadshus innehéller Fjarrvarmeledningar,

Kallvattenledningar och varmvattenledning samt VVC.

Dessa ledningar har nétt sin livsldngd och foreningen behover byta ut dessa for att
sdkerstilla framtida varmeleverans, kallvatten och varmvatten till bostadshusen.

I samband med detta s& kommer man dven att dra in VVC ledning till bostadshusen
(vénder 1 port) for att forbéttra tapp tiderna for varmvattnet. I dag gar VVC ledningen

endast 1 kulvert och &r inte indragen till husen.

Man kommer ocksa att modernisera samtliga undercentraler och koppla upp styr och
regler for 6vervakning.
Foreningen har ansokt om ett tillfalligt bygglov hos kommunen for uppstéllningsplats

under denna renovering.

Uppstillningsplatsen kommer att anvandas av entreprenoren Stockpipe AB for upplag av
massor, och forvaring av ror under byggprocessen. Omradet kommer att hignas in och
skyddas for insyn. Marken kommer efter byggprojektet att aterstéllas.
Uppstéllningsplatsen dr planerad vid grasytan bakom garaget vid atervinningscentralen

narmast Hallonvigen 50-52.

Vi har 1 dag ingen exakt tidplan for hela arbetet eftersom att forprojekteringen inte ér
slutférd, men vi kommer att borja med inre arbeten 1 trapphus ndgon géng i slutet av
Februari 2022 och markarbeten startar under Mars-April.

Slutbesiktning av projektet dr planerad till den sista oktober 2022. Med reservation for
andringar 1 tidplan géillande material leveranser o.s.v.

Foreningen har nu under 2021 utfort denna renovering pd Hjortronvagen.

Ronnbirsvigen ar sist ut och kommer att paborjas under 2023.



Fasadbesiktning och dtgirder Hjortronvigen 97-101

Foreningen gjorde for c.a. ett ar sedan en omfattande besiktning av samtliga fasader i
omradet.
Sedan dess har man gjort en méngd dtgarder for att sdkerstilla att fasaderna til harda

vindlaster genom att komplettera med kramlor b.l.a.

Foreningen har ocksé gjort en del bdde mindre och storre atgarder med fasaderna
generellt under aret. Bland annat s& har man rivit och reparerat en del av fasaden pé
baksidan av Hallonvédgen 2-4. [ samband med det si gjorde man dven om vissa delar

av sockeln efter arbetsbeskrivning frén konstruktor.

Arbetet med att sdkerstilla fasaderna var planerat att avslutas med en del av fasaden
pa baksidan av Hjortronvdgen 97-101. I protokollet fran c.a. ett ar sedan s hade man

noterat viss sprickbildning c.a. 5-6 meter péa baksidan.

Arbetet med att reparera denna del var tdnkt att pdborjas 1 oktober/november. Det
visade sig da tyvérr att nya sprickbildningar uppstatt sedan besiktningen. Dessa
sprickbildningar dr omfattande pa denna sida och besiktningsmannen bedémer att

foreningen maste reparera hela baksidan av fastigheten.

Varfor dessa sprickbildningar uppstatt vet vi inte med sidkerhet men troligtvis ar det
en kombination av dom gravarbeten som utforts under 2021 och att markférhallanden

ar sdmre pa denna sidan av fastigheten med nya sittningar som f6ljd.

Foreningen planerar att reparera denna baksida med Stofix metoden. Man har tidigare
gjort detta med hela fastigheten pa Hjortronvdgen 65-67. Stofix metoden innebér att
man sétter ett smalare tegel med samma utseende som tidigare, pd s sétt sa fir man
plats med extra tilldggsisolering for battre varmeisolering och storre luftspalt for
bittre ventilerad fasad. Anledningen till att man véljer just denna metod for baksidan
ar for att Stofix metoden avlastar grundsockeln fran vikten av tegelfasaden.

Metoden dr rekommenderad av besiktningsmannen da markforhallandena &r sémre
for sockeln pa denna sida av fastigheten. Vi har 1 6vrigt inga andra sprickbildningar 1

fastigheten &n pé just denna baksida.



Eftersom att det dr l14nga leveranstider for materialet sé kan foreningen tyvérr ej
paborja detta arbete forrdn 1 Mars 2022. Det innebér tyvirr att foreningen miste spirra
av baksidan av fastigheten och plombera balkonger till uteplatser for boendes sdkerhet
tills att foreningen kan pabdrja reparationerna.

Eftersom att det kan finnas en viss rasrisk sd méste foreningen tyvarr vidta dessa

atgarder tills att reparationerna ar slutférda.

Foreningen kommer att &terkomma med mer information till boende 1 fastigheten och

en tidplan for dessa arbeten.



Saffranskladdkaka forsvinnande god

Ingredienser

12 bitar

100 g smor

1/2 g saffran

100 g vit choklad

2 4gg

2 dI strosocker

2 dl vetem;jol (2 dl motsvarar 120 g)
smor till formen

o  Sattugnen pa 175°C.

o  Smorj en form med l10stagbar kant, ca 24 cm 1 diameter (for 12 bitar).

o  Smilt smoret i en kastrull, ta kastrullen frén plattan. Ror ner
saffranet. Bryt chokladen i mindre bitar och lagg ner dem 1 smoret,

ror om sé att chokladen smalter.

« Blanda dgg och socker 1 en skil. Ror ner smorblandningen och vénd
ner mjolet. Hall smeten 1 formen.

o  (Gridda kakan mitt 1 ugnen ca 20 minuter. Lat svalna 1 formen pé
galler. Lt kakan bli ordentligt kall innan den serveras.

Receptet taget fran ICA.se

Styrelsen héller julstidngt from 27 december och 6ppnar igen 10 januari.
For eventuella frigor vinligen kontakta styrelsen pa styrelsen@boitibble.se

BRF Tibble Nytts mejladress ar brftibblenytt@boitibble.se



